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seleccione un lugar donde la temperatura del transductor esté entre 

para el cable de poliuretano. La distancia desde el receptor solo está limitada por la 
resistencia de bucle total.

 el transductor no es sensible a la posición. Sin embargo, todos los 
modelos estándar están calibrados originalmente con la unidad en una posición con 
la conexión de presión hacia abajo. Aunque se pueden utilizar en otros ángulos, para 
que la precisión sea mayor se recomienda que las unidades se instalen en la posición 
calibrada en la fábrica.

 el transductor se puede montar utilizando varios métodos. Se puede 
suspender del cable eléctrico, se puede colocar descansando en la parte inferior del 
depósito con una orientación horizontal o vertical, o se puede conectar a una tubería 

la longitud máxima del cable que conecta el transductor y el 
receptor depende del tamaño del cable y de la resistencia del receptor. El cableado 
no debe contribuir a la resistencia de bucle total en más del 10 % de la resistencia del 

receptores que tengan una resistencia superior, para minimizar el tamaño y el coste 
de los cables de conexión. Cuando la longitud del cableado es inferior a 100 pies 

para alimentar el bucle de control, hay que tener un suministro de 
alimentación externo que proporcione 10-28 V CC con una capacidad de corriente 

de alimentación, el transductor y el receptor. El rango de la resistencia adecuada de 

expresa mediante la siguiente fórmula:

RL Máx = Vps – 10 V
 20 mA CC

Para controlar el cableado de bucle se recomienda utilizar un cable apantallado. 

No sobrepase los valores de tensión de alimentación 

están cubiertos por la garantía. Este dispositivo no está diseñado para funcionar  
a una CA de 120 o 240 voltios. Utilícese solamente a 10-28 V CC. 

complementario, no es necesario realizar el mantenimiento de rutina. Se sugiere 
realizar periódicamente la revisión de la calibración del sistema. El transductor de 
la serie SBLTX no es reparable in situ y debe devolverse si es necesario repararlo 

productos antes del envío, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 

SUMINISTRO 
DE ALIMEN-
TACIÓN 
10-28 V CC

+ RECEPTOR -

NEGRO

ROJO

TRANSDUCTOR 
DE PRESIÓN mA

NEGRO (-)

ROJO (+)



El  se fabrica para que preste 
servicio durante años sin dar problemas. El transductor consta de un elemento de 
detección piezorresistivo que está alojado en una carcasa de 316 SS. El diseño de 
punta de la bala protege el diafragma de sufrir daños. Viene equipado con un cable 
apantallado y ventilado que tiene una resistencia de 270 libras a la tracción. El tubo de 
ventilación del interior del cable compensa automáticamente los cambios de presión 
atmosférica existentes por encima del depósito.

60079-11:14.

Clase I Div. 1 Grupos A, B, C, D

Clase III Div. 1 
Clase I Zona 0 AEx ia IIC T4 Ga
Zona 20 AEx ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da

Instálese conforme al esquema de control 001833-43. 
Consulte en el esquema de control 001833-43 los parámetros de entidad.

 18 ATEX 2080

EN 60079-11:2012 
 2813 

 2813 

IECEx UL 18.0086

IEC 60079-11:2011 6.ª ED.

 

Instálese conforme al esquema de control 001833-46

líquidos compatibles.
cuerpo: 316 SS, 316L SS; punta de bala: PVC; cable: 

10-28 V CC.
Señal de salida: 4-20 mA CC, 2 cables.

50 ms.

espiral de cable.
suspendido dentro del depósito por debajo del nivel 

que se está midiendo.

seguridad intrínseca.

TUBO DE AIREACIÓN

CABLE 
SUMERGIBLE

1/2 NPT
6-15/16
[176,21]

[Ø25,40]

Empléese con barreras de seguridad autorizadas utilizando 
la evaluación de entidades.

Por Dwyer
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Sélectionner un emplacement où la température du transducteur 
 

uniquement limitée par la résistance totale de la boucle.

Le transducteur peut se positionner librement. Toutefois, tous les 
modèles standard sont à l’origine étalonnés avec l’unité dans une position orientant le 
raccord de pression vers le bas. Bien qu’ils puissent être utilisés sous d’autres angles, 
pour une meilleure précision, il est recommandé que les unités soient installées dans 
la position étalonnée à l’usine.

 Le transducteur peut être monté par plusieurs méthodes. Il peut être 
suspendu au câble électrique, il peut être placé reposant sur le fond du réservoir en 

La longueur maximale du câble de raccordement du transducteur 
au récepteur dépend de la taille du câble et de la résistance du récepteur. Le câblage 
ne doit pas contribuer à plus de 10 % de la résistance du récepteur par rapport à la 
résistance totale de la boucle. Pour les longues distances (supérieures à 1 000 pieds 

la taille et le coût des câbles de raccordement. Lorsque la longueur de câble est 

Une alimentation externe fournissant entre 10 et 28 VCC avec une capacité 

transducteur et récepteur. La plage de charge de résistance appropriée du récepteur 
ible s’exprime par la formule suivante :

RL Max = Vps – 10 V
 20 mA CC

L’utilisation d’un câble blindé est recommandé pour le câblage à boucle de contrôle. 

Ne pas dépasser les tensions d’alimentation nominales 

des dommages permanents non couverts par la garantie. Ce dispositif n’est pas conçu 
pour un fonctionnement à 120 ou 240 VCA. Utiliser uniquement à 10 à 28 VCC. système est suggérée. Les transducteurs série SBLTX ne sont pas réparables sur 

site et doivent être retournés si des réparations sont nécessaires (les tentatives de 

du problème ainsi que toute remarque utile sur les conditions d’utilisation. Contacter le 
service client pour recevoir un numéro d’autorisation de retour de marchandise avant 
de procéder au renvoi. 

ALIMENTATION 
10 à 28 VCC

-RÉCEPTEUR

NOIR

ROUGE

TRANSDUC-
TEUR DE 
PRESSION mA

NOIR (-)

ROUGE (+)



Le est conçu pour des années 
de service sans souci. Le transducteur est constitué d’un élément de détection 
piézorésistif, enveloppé dans un corps en acier inoxydable 316. La conception 
en forme d’obus protège la membrane des dommages. Il est équipé d’un câble à 

libre du câble compense automatiquement les variations de pression atmosphérique 
au-dessus du réservoir.

Le modèle SBLTX est enregistré UL pour une utilisation dans les zones dangereuses 

étudiée par UL en vertu de la norme UL 913 8e édition, CAN/CSA C22.2 n° 60079-0:15 
et CAN/CSA C22.2 n° 60079-11:14.

Classe I Div. 1 groupes A, B, C, D

Classe III Div. 1 
Classe I Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga
Zone 20 AEx ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da

Installer conformément au schéma de contrôle 001833-43. 
Voir le schéma de contrôle 001833-43. pour les paramètres d’entité.

 18 ATEX 2080

EN 60079-11:2012 
 2813 

 2813 

IECEx UL 18.0086

Installer conformément au schéma de contrôle 001833-46

Service : Liquides compatibles.

10 à 28 VCC.

50 ms.

Suspendu dans le réservoir au-dessous du niveau étant 
mesuré.

TUBE RENIFLARD

CÂBLE 
SUBMERSIBLE

1/2 NPT
6-15/16
[176,21]

Ø1
[Ø25,40]

Utiliser avec des barrières de sécurité approuvées en 
utilisant l’évaluation de l’entité.

par Dwyer
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für Polyurethankabel liegt. Der Abstand vom Empfänger wird nur durch den Gesamt-
Messkreiswiderstand begrenzt.

jedoch ursprünglich mit dem Gerät in einer Position mit dem Druckanschluss nach 

kalibriert wurde.

 Der Messumformer kann über mehrere Methoden montiert werden.  
Es kann vom elektrischen Kabel aufgehängt werden, es kann auf der Unterseite des 
Tanks in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung ruhend platziert werden, oder es 
kann an einem Rohr oder Hängedraht mit dem 1/2" NPT Steckeranschluss an der 

nicht mehr als 10 % des Empfängerwiderstands zum Gesamt-Messkreiswiderstand 

ausgedrückt:

RL Max = Vps – 10 V
 20 mA DC

Die angegebenen Versorgungsspannungswerte dürfen nicht 
überschritten werden. Dauerhafte Schäden, die nicht durch 

 
120- oder 240-Volt-AC-Betrieb ausgelegt. Es darf nur mit 10-28 VDC verwendet werden. 

Nach der endgültigen Installation des Druckwandlers und seines Begleitempfängers 

relevante Anmerkungen bei. Bevor Sie das Produkt einschicken, holen Sie sich bitte 
 

STROMVER-
SORGUNG 
10−28 VDC

+ EMPFÄNGER -

SCHWARZ

ROT

DRUCKW-
ANDLER mA

SCHWARZ (-)

ROT (+)



Sensorelement, das in einem Gehäuse aus 316 Edelstahl integriert ist. Das Kugel-Design 

Kabel kompensiert automatisch Änderungen des atmosphärischen Drucks oberhalb des 
Tanks.

Die Schutzmethode erfolgt durch Eigensicherheit, "ia". Er wurde von UL gemäß 
UL-Norm 913 8. Ausgabe, CAN/CSA C22.2 Nr. 60079-0:15 und CAN/CSA C22.2 
Nr. 60079-11:14 untersucht.

Klasse I Div. 1 Gruppen A,B,C,D

Klasse III Div. 1 
Klasse I Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga
Zone 20 AEx IA IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da

Gemäß Kontrollzeichnung 001833-43 installieren. 
Siehe Kontrollzeichnung 001833-43 für Entitätsparameter.

 18 ATEX 2080

EN 60079-11:2012 
 2813 

 2813 

IECEx UL 18.0086

Gemäß Kontrollzeichnung 001833-46 installieren

Körper: 316 Edelstahl, 316L Edelstahl; Kabel: Polyether-

50 msec.

Draht-Pigtail.
Aufgehängt im Tank unterhalb des gemessenen Pegels.

ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH

TAUCHKABEL

1/2˝ NPT
6-15/16
[176,21]

Ø1
[Ø25,40]

Verwendung mit zugelassenen Sicherheitsbarrieren durch 
Entitätsbewertung.

By Dwyer
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Select a location where the temperature of the transducer will be 

polyurethane cable. Distance from the receiver is limited only by total loop resistance.

 The transducer is not position sensitive. However all standard models are 
originally calibrated with the unit in a position with the pressure connection downward. 
Although they can be used at other an  gles, for best accuracy it is recommended that 
units be installed in the position calibrated at the factory.

 The transducer can be mounted via several methods. It can be 
suspended from the electrical cable, it can be placed resting on the bottom of the tank 
in either horizontal or vertical orientation, or it can be attached to a pipe or hang wire 

The maximum length of wire connecting the transducer and receiver is 

can be used.

An external power supply delivering 10-28 VDC with minimum current 

expressed by the formula:

RL Max = Vps – 10 V
                 20 mA DC

Shielded cable is recommended for control loop wiring. 

damage not covered by warranty will result. This device is not 
designed for 120 or 240 volt AC operation. Use only on 10-28 VDC. maintenance is required. A periodic check of system calibration is suggested. The 

include a brief description of the problem plus any relevant application notes. Contact 
customer service to receive a return goods authorization number before shipping. 

POWER
SUPPLY
10-28 VDC

-RECEIVER

BLACK

RED

PRESSURE
TRANSDUCER mA

BLACK (-)

RED (+)



Series SBLTX Submersible Level Transducer

The Series SBLTX Submersible Level Transducer is manufactured for years of 
trouble free service. The transducer consists of a piezoresistive sensing element, 
encased in a 316 SS housing. Bullet nose design protects diaphragm from damage. 
Comes equipped with a 270-pound tensile strength, shielded, vented cable. Ventilation 
tube in the cable automatically compensates for changes in atmospheric pressure 
above the tank.

method is by Intrinsic Safety, “ia”.  It was investigated by UL under UL Standard 913 
8th Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:15 and CAN/CSA C22.2 No. 60079-11:14.

Class I Div. 1 Groups A,B,C,D

Class III Div. 1 
Class I Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga
Zone 20 AEx ia IIIC T135°C Da
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da

Install in accordance with Control Drawing 001833-43. 
See Control Drawing 001833-43 for Entity Parameters.

 18 ATEX 2080
ATEX STANDARDS: EN 60079-0:2012/A11:2013
EN 60079-11:2012 

 2813 

 2813 

IECEx UL 18.0086
IECEx STANDARDS: IEC 60079-0: 2011 6TH ED. 
IEC 60079-11:2011 6TH ED.

Install in accordance with Control drawing 001833-46

Service: Compatible liquids.
Body: 316 SS, 316L SS; Bullet nose: PVC; Cable: Polyether 

10-28 VDC.
4-20 mA DC, 2-wire.

50 ms.

Suspended in tank below level being measured.

BREATHER TUBE

SUBMERSIBLE
CABLE

1/2 NPT
6-15/16
[176.21]

Ø1
[Ø25.40]

Use with approved safety barriers using entity evaluation.

By Dwyer


